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          < Engineering Issue 내용 > 

1. MPLAB X에서 Bootloader와 함께 Application 프로그램 디버깅 및 hex file 관리방법 

- 본 문서에서는 MPLAB X에서 Bootloader 프로그램과 사용자의 application program을  

어떻게 디버깅 하는지, 그리고 application 프로그램에서 hex file을 어떻게 관리하는지,  

그 외 Bootloader와 application 프로그램을 분리 할 때 주의점에 대해서 기술한다.  

 

2. Issue Device : MCU 8 

 

3. Work Around(개선책)  

1. Bootloader 프로그램과 사용자의 application 프로그램은 MCU의 메모리에서 영역별로 

분리되어 있기 때문에, Bootloader 프로그램과 application 프로그램을 동시에 debugging 

하기 위해서는 별도의 설정이 필요하다.  

 

2. Application 프로그램의 영역을 아래와 같이 설정한다.  

Ex) Bootloader 영역 : 0~1FF 

   Application 영역 : 200~END 일 경우  

XC8 Linker -> Memory Model 선택 

ROM ranges에서 default,-0-1ff 입력(0~1ff 까지 bootloader program을 위해 영역을 확보) 
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3. Code Offset을 아래와 같이 설정 

XC8 Linker -> Additional Options 선택 

Code offset에 0x200 입력(200번지부터 application program을 위한 영역 확보) 

Device : PIC18F45K20(Pickit3 Dubegger Experess Board) 

Compiler : XC8 v1.35 

Debugger : MPLAB X IDE v3.15 

EVK : Pickit 44pin demo board 

첨부파일 : SPI Slave 예제코드 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Bootloader 프로그램 추가 

Loading에서 Add Loadable file 선택 

Bootloader의 hex file을 추가 

파일 추가 후 Build에 반드시 체크를 할 것 

 

5. 위와 같이 bootloader 프로그램이 Add되어 있을 경우 application 프로그램이 디버거 상

에서 구동가능하며, hexfile 도 Bootloader와 application 이 한 개로 합쳐져서 나오게 된다.  

6. Bootloader와 application 프로그램이 분리되어 있기 때문에 application 프로그램을 만들

때 Configuration bit는 bootloader에서만 설정하며, application program에서는 

제외한다. 중복 설정이 되어 있을 경우 bootloader 를 통해 programming 할 때 

에러가 발생. 

 


